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ABSTRACT 
  
 
In recent years, the interest in preserving the quality and quantity of water is gaining 
widespread attention worldwide with current increasing trends in population growth and 
sosio-economic development. So, it is important for us to check the water quality by 
knowing the dispersion of pollutant in water. The Homotopy analysis method (HAM) is 
used for solving one-dimensional convection-diffusion equation with variable coefficients 
arising in the mathematical modeling of dispersion of pollutants in water. By solving the 
convection-diffusion equation, the Homotopy analysis method (HAM) is considered for 
assessment of the chemical oxygen demand (COD) in a river. The HAM is used to compute 
the concentration of the pollutant for variable inputs. From the result obtained, we can see 
that the COD concentration along a uniform channel is decreasing. Therefore, the COD 
concentration can be used in order to check the water quality along the river. 
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ABSTRAK 
  
 
 Sejak akhir-akhir ini, perhatian terhadap kepentingan dalam pemuliharaan kualiti 
dan kuantiti air semakin perhatian meluas di seluruh dunia dengan pertumbuhan 
penduduk dan pembangunan sosio-ekonomi yang semakin meningkat. Jadi, adalah 
penting bagi kita untuk memeriksa kualiti air dengan mengetahui penyebaran bahan 
pencemar di dalam air. Kaedah analisis homotopi (HAM) telah digunakan untuk 
menyelesaikan persamaan satu dimensi perolakan-resapan dengan pekali pembolehubah 
yang diterbitkan dalam model matematik penyebaran pencemaran di dalam air. Dengan 
menyelesaikan persamaan perolakan-resapan, kaedah analisis homotopi (HAM) akan 
digunakan untuk menilaian permintaan oksigen kimia (COD) di dalam sungai. HAM ini 
digunakan untuk mengira kepekatan pencemar bagi input berubah-ubah. Berdasarkan 
keputusan yang diterima ini, didapati bahawa kepekatan COD di sepanjang saluran 
seragam adalah berkurang. Oleh itu, kepekatan COD akan digunakan dalam menilai 
kualiti air sepanjang sungai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
